
INTERRUPTORES TÉRMICOS
Interruptores Térmicos  

Interruptores Térmicos operam como um termostato 
calibrados a uma temperatura única de operação de 
funcionamento (corte da passagem de corrente) e possui um 
retorno automático (fechamento do contato) assim que o 
equipamento manter um nível de temperatura desejada sem 
a necessidade de estar conectado a um controlador de 
temperatura.
Podem ser utilizados como controle de temperatura ou um 
dispositivo de segurança para proteção térmica de 
superaquecimento. Disponíveis em diversos modelos de 
configuração incluindo, encapsulamento, conectores 
automotivos, isolados ou cabo de acordo com a necessidade. 
São desenvolvidos com materiais resistentes dentro das 
normas internacionais NEMA (4 e 13) (Brass, epoxy/crimpseal), 
poder ser submetidos a variadas condições de pressão, 
resistência e estanqueidade requeridas por diversas 
aplicações. 

Aplicações Comuns

Customização

A77

•  Tamanho de rosca customizada

• Variedade de opções de conectores

• Dimensionamento do comprimento 

   da haste

• Gravação personalizada do cliente

• Conector Fêmea com cabo

• Disponível na faixa de temperatura

40°C até 160°C (Pré ajustados em

temperatura fixa).
Resistência de isolação 100MΩ min. em DC 500V

Vida útil
100.000 ciclos aprox. (15A 125V / 
10A 250V AC)

Informações Técnicas Gerais
Range Temperatura de 
Calibração

40°C à 160°C (pre-set) 

Tolerância Em torno de ±5°C (Arme e Rearme)

Diferencial (Retorno)

Tipo de contato Fechado (NF) /Aberto (NA)

Corrente / Voltagem (Carga
Resistiva MÁX.)

10A / 250V 50/60Hz - 4A / 24V DC
15A / 125V AC 50/60Hz - 8A / 12V DC

10°C ~15°C (15°C Padrão) / ±3%

• Motores Diesel 

• Compressores de Ar

• Linha Automotiva Leve, Pesada e Agricola

• Aquecedores Elétricos

• Equipamento contra incêndio

• Refrigeração

• Motores Elétricos e a Diesel

• Mancais

• Equipamentos de Fast-Food e Vending Machines

• Equipamentos Hidráulicos

Vibração 06DA, 10-55 Hz, 20G 20-2000 Hz

Pressão Suportada
7000 psi máx. (padrão). Pode ser 
desenvolvido para pressões superiores
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A77 003 | Rosca M16x1,5 - Haste de latão - Conector Bulldog

7/8"

A77 005 | Rosca M14x1,5 - Haste de latão - Conector Bulldog

A77 008 | Rosca M16x1,0 - Haste de aço inox

A77 011 | Rosca 1/2x14 BSP - Haste de latão - 
Conector Bulldog

1"

11

50

26

Ø
1

7
,5

1
/2

x1
4

F
N

P
T

7

A77 001 | Rosca 1/2x14 NPT - Haste de latão - 
Conector Bulldog
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A77 002 | Rosca 5/8x18 UNF - Haste de latão - 
Conector Bulldog
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A77 006 | Rosca M10x1,0 - Haste de latão - Conector Bulldog
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A77 004 | Rosca 3/4x14 NPT - Haste de latão - 
Conector Bulldog
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A77 007 | Rosca M8x1,25 - Haste de latão - Conector Bulldog
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A77 010 | Rosca M22x1,5 - Haste de latão - Conector Bulldog
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A77 009 | Rosca 3/8x18 NPT - Haste de latão - 
Conector Bulldog
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A77 012 | Rosca 1/2x14 NPT - Haste de latão - Terminal Faston
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A77 013 | Rosca M10x1,0 - Haste de latão -Terminal Faston
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A77 014 | Rosca M8x1,25 - Haste de latão - terminal Faston

Dimensões Técnicas
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A77 020 | Rosca 1/4x18 NPT - Haste de aço inox
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A77 022 | Rosca 1/2x14 BSP - Haste de latão -Terminal Faston

A77 023 | Rosca 1/4x19 BSP - Haste de latão

A77 030 | Rosca 1/4x18 NPT - Haste de aço inox

9/16"

A77 028 | Haste ABS

A77 027 | Haste de aço inox 304

7/8"

A77 025 | Rosca 1/2x14 NPT - Haste de latão

A77 024 | Rosca 3/4x14 NPT - Haste de aço inox
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A77 015 | Rosca 3/4x14 NPT - Haste de latão - Terminal Faston
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A77 016 | Rosca M16x1,5 - Haste de latão - Terminal Faston
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A77 018 | Rosca 5/8x18 UNF - Haste de latão - Terminal Faston
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A77 017 | Rosca M14x1,5 - Haste de latão - terminal Faston
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A77 019 | Rosca 3/8x18 NPT - Haste de latão - Terminal Faston
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A77 021 | Rosca M22x1,5 - Haste de latão - Terminal Faston
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A77 033 | Rosca dupla 1/2 - Haste de aço inox

A77 037 | Terminal olhal de cobreA77 036 | Terminal olhal de cobre

A77 031 | Rosca M12x1,5 - Conector Superseal
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A77 161 | Haste e bucim ajustável de aço inox / latão
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A77 041 | Rosca 1/2x14 NPT - Haste de aço inox
Cabeçote Grande - KNE
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SW

Conector DIN

A77 038 | Rosca 1/2x14 NPT - Haste de aço inox
Conector DIN

SW1.1/8"

040°C     080°C     110°C     
050°C     085°C     115°C
060°C     090°C     120°C
065°C     095°C     130°C
070°C     100°C     150°C
075°C     105°C     160°C
     

F

F = (NF) Normal fechado
A = (NA) Normal aberto

Comprimento do cabo

Notas:

*   Disponível o desenvolvimento em outras temperaturas especificas dentro do range de 40°C a 160°C, consulte nossa engenharia para analise de viabilidade.

**  Outros modelos de sensores podem ser desenvolvidos sob consulta ao nosso time de aplicações.

Dimensões Técnicas
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Tipo de interruptor

Configuração do Sensor

A77

Modelo do sensor

A77 002 040 X10 Y00 X50

Temp. de operação Contato

XX1 = 100 mm
X10 = 1000 mm
X15 = 1500 mm
100 = 10000 mm
XXX = Especificar

Conectores

Y00 = Pontas estanhadas
Y01 = Terminal ilhós
Y0X = Consulte nosso 
catálogo de conectores
disponíveis

Comprimento da haste

X30 = 30 mm
X50 = 50 mm
100 = 100 mm
150 = 150 mm
XXX = Especificar

Catalogo de modelos 
acima

Exemplo

M6x1,0

1/2x14F-BSP
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A77 034 | Rosca M6x1,0 - Haste de aço inox

7/8"


